CAIXA DE CORTE E VINCO irani )))\

Ficha Tecnica

Caracteristica:

Tipo de caixa produzida com base em uma ferramenta especifica (forma de corte

e dobramento) e atraves do processo de estampagem da folha de papelao.

Caixa bandeja (0431)

Caixas de montagem manual e/ou automaticas de alta resisténcia composta
de fundo com abas superiores reduzidas.

Caixas telecdpicas tampa e fundo automaticos (0452 / 0453)
Caixas de montagem automatica para linhas de alto desempenho e de alta
resisténcia composta de fundo e tampa que se encaixam.

Caixas telescopicas tampa e fudo manuais (0422 / 0423 /| 0424)
Caixas de montagem manual de alta resisténcia composta de fundo e tampa
que se encalxam.

Caixa tipo Sedex (0427)

Caixas de montagem e fechamento manuais de alta resisténcia,
composta de uma unica peca.

Caixa Wrap Around (Envoltdrio — 0406)

Caixas automaticas de alta resisténcia para linhas de alta performance,
gue envolvem o produto.
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CAIXAS NORMAIS irani )))\

Ficha Tecnica

Caracteristica:
Sao caixas formadas por uma peca, com junta de fechamento colada ou grampeada,
que possui abas na parte superior e/ou inferior. Sdo muito praticas e versateis.

Detalhes corte e vinco podem ser utilizados para especializar o design ao uso.

Caixa normal fundo americano
Caixas que possuem abas na parte superior (tampa) ou inferior (fundo).
As abas do fundo sdo desenhadas para travamento manual, sem necessidade

de fita e/ou cola.

Caixas normais (maleta — 0201)
Caixas que possuem abas na parte superior e inferior. As abas do comprimento

se encontram no meio da largura da caixa. Os tamanhos das abas e detalhes
corte e vinco podem ser otimizados de acordo com as necessidades do cliente.

Meia caixa normal (0200)

Caixas que possuem abas na parte superior (tampa) ou inferior (fundo).
As abas do comprimento se encontram no meio da largura da caixa.
Em geral é utilizada em pares como tampa e fundo.
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